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KRASO® Bodendurchführung Typ BDF 
- wärmegedämmt - 
Montageanleitung
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KRASO® Bodendurchführung Typ BDF - wärmegedämmt - Montageanleitung KRASO® Bodendurchführung Typ BDF  - wärmegedämmt - Montageanleitung

1.1.
KRASO® Bodendurchführung Typ BDF - wärmegedämmt - auf erforderliche Länge kürzen und 
Schnittkante anfasen.

1.2.
KRASO® Bodendurchführung Typ BDF - wärmegedämmt - mit Gleitmittel versehen und in die 
Grundleitung stecken.

1.3. Unterstützungskörbe und obere Bewehrung einbringen. OKRF = Oberkante Rohfußboden.

1.4. Bodenplatte betonieren.

1.5. KRASO® Deckel entfernen.

1.6. Lippenring reinigen (falls erforderlich).

KRASO® Bodendurchführung Typ BDF - wärmegedämmt - 
zum Anschließen von KG/HT - Rohren oder KG 2000 - Grundleitungen, mit wärmegedämmtem Mantelkörper 
umlaufend ca. 5 cm, KRASO® Deckel als Einbauhilfe  
| WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2 
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UV

+45�C

-5�C

Lagerung Transport
Unsachgemäßer Transport kann zu  
erheblichen Schäden und Kosten führen.

Bei der Montage mehrerer KRASO® Typ BDF - wär-
megeädmmt - bitte beachten: Der Abstand zwischen 
zwei KRASO® Typ BDF - wärmegedämmt -muss 
zwischen den KRASO® Vierstegdichtungen  
mindestens den 2,5-fachen Durchmesser der  
Gesteinskörnung des verwendeten Betons betragen.
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