
Artikel KRASO® Typ VD/FW

Kernbohrung / Futterrohr in mm 150 200 250 300

max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel  
von ... bis ... in mm 0 - 125 0 - 175 0 - 225 0 - 275

KRASO® Typ VD/FW 224 € 281 € 326 € 474 €

Aufpreis: Zusätzliche Bohrungen für Kabel je Bohrung 27 €

KRASO® Dichteinsatz Typ VD/FW
Effektive Abdichtung für den Fernwärme-Anschluss
+	 Für Kernbohrungen und Futterrohre
+ 	 Zur Abdichtung von Nah- und Fernwärme-Anschlüssen in der Wand
+	 Für vorgedämmte Fernwärmeleitungen: glatt, gewellt oder gerippt
+	 Extra weiche Gummidichtung: Shore-Härte 40 A
+	 80 mm Dichtbreite (2 x 40 mm): Gegen drückendes Wasser bis 5 bar!
+	 KRASO® Dichteinsatz-Qualität: 5 mm starke Klemmplatten aus rostfreiem Edelstahl V2A, mehr Bolzen  
	 zur gleichmäßigen Druckverteilung, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben
+	 DrehmomentKontrollMutter KRASO® DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
+ 	 Optional: Zusätzliche Bohrungen für Kabel
+ 	 WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

KRASO® Dichteinsatz Typ VD/FW  LG 1

zur Durchführung von Nah- und Fernwärmeleitungen und zusätzlichen Steuerungskabeln (optional) | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2

Abweichende Größen und Durchmesser auf Anfrage! Alle Dichteinsätze in V4A gegen Aufpreis lieferbar!

Beispielbild 
KRASO® Typ VD/FW  

mit optional zusätzlichen Bohrungen  
für Strom- und Steuerungskabel
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