
KRASO® Futterrohr und Dichteinsatz Typ FL
Fest- Losflansch zum Andübeln oder  
Einbetonieren und als Dichteinsatz
+	 Für Gebäude mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“):  
	 nach DIN 18533 („Abdichtung von erdberührten Bauteilen“)
+	 Jeweils als Ausführung für drückendes und nicht drückendes Wasser
+	 Erhältlich in rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A und in galvanisch verzinktem Stahl!
+	 Auf Wunsch mit Spezialbeschichtung für Gebäude mit Dickbeschichtung (z.B. KMB)!
+	 DIN 18533: Wassereinwirkungsklassen W1 -E und W2.2 -E („Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser“  
	 bzw. „hohe Einwirkung von drückendem Wasser (Wassersäule ≥ 3 Meter)“)

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  
Zum Andübeln - Edelstahl rostfrei -  
mit Spezialbeschichtung

•	 Gewindeschutzkappen schützen die  
	 Gewindebolzen vor Verschmutzung  
	 mit Dickbeschichtung

•	 Abstandhalter verhindern das  
	 Wegdrücken der Dickbeschichtung

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA 
- Zum Andübeln -

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZE 
- Zum Einbetonieren -

KRASO® Dichteinsatz Typ FL/DD 
- Doppelt Dichtend -

Edelstahl rostfrei V2A 

galvanisch verzinkt 

Edelstahl rostfrei V2A 

galvanisch verzinkt,  
mit Kunststoff-Futterrohr 

Edelstahl rostfrei V2A 

galvanisch verzinkt 
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Artikel KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA - DIN 18533 W2.2 -E: hohe einwirkung von drückendem wasser (wassersäule ≥ 3 meter)

Futterrohr InnenDurchmesser ID 80 100 125 150 200 250 300

Vorbaulänge in mm 80

Durchmesser Festflansch a1 umlaufend 160 mm - t = 10 mm

Durchmesser Losflansch a2 umlaufend 150 mm - t = 10 mm

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  
- Edelstahl rostfrei V2A - 766 € 863 € 931 € 1.045 € 1.262 € 1.486 € 1.737 €

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  
- galvanisch verzinkt - 546 € 616 € 671 € 747 € 884 € 1.085 € 1.332 €

Zulagen aus EPDM (2 Stück) 32 € 35 € 39 € 44 € 58 € 75 € 86 €

Aufpreis Spezialbeschichtung  144 € 151 € 166 € 183 € 201 € 222 € 243 €

Artikel KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA - DIN 18533 W1 -E: bodenfeuchte und nicht drückendes wasser

Futterrohr InnenDurchmesser ID 80 100 125 150 200 250 300

Durchmesser Festflansch a1 umlaufend 70 mm - t = 6 mm

Durchmesser Losflansch a2 umlaufend 60 mm - t = 6 mm

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  
- Edelstahl rostfrei V2A - 514 € 603 € 650 € 751 € 939 € 1.181 € 1.423 €

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA  
- galvanisch verzinkt - 384 € 448 € 499 € 585 € 730 € 907 € 1.142 €

Zulagen aus EPDM (2 Stück) 22 € 23 € 28 € 30 € 39 € 53 € 61 €

Aufpreis Spezialbeschichtung  122 € 129 € 135 € 142 € 149 € 157 € 164 €

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA - Fest- Losflansch Zum Andübeln  LG 2    
Fest- Losflansch zum Andübeln, mit Futterrohr, zur Aufnahme von Medienrohren mittels Dichteinsatz (nicht im Lieferumfang enthalten), für Gebäu-
de mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“) nach DIN 18533. Erhältlich in Edelstahl rostfrei V2A oder galvanisch verzinkt, jeweils mit oder ohne 
Spezialbeschichtung. ID = InnenDurchmesser | DIN 18533 W1 -E und W2.2 -E

Lieferumfang: KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA, Futterrohr mit Festflansch verschweißt, Losflansch, Nageldübel M8 x 100, Bolzen, Muttern und  
U-Scheiben M20 bzw. M12 

Abweichende Durchmesser und Vorbaulängen auf Anfrage! Auch in V4A lieferbar!

Schematische  
Draufsicht

KRASO® Futterrohr Typ FL/ZA 
Hier geht es zum Montagevideo  
(Einfach QR-Code scannen!)
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